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DOTĂRI STANDARD:

- Cadru din oțel vopsit pe roți
- Parte hidraulică acționată de invertor cu placă 

de presare din inox AISI 304
- Bazin de colectare a sucului fabricat din oțel 

inoxidabil AISI 304;
- Cărucior din oțel inoxidabil AISI 304
- Carcasa din lemn cu jante din oțel inoxidabil 

AISI 304
- Panou electric 400/3/50

OPȚIONAL :

- Placarea cadrelor din oțel inoxidabil AISI 304
- Protecție anti stropire din plexiglas
- Carcasa din polietilenă cu jante din oțel 
inoxidabil AISI 304

- Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304
- PLC programabil pentru controlul presării

STANDARD FEATURES:

-  Carbon steel frame on wheels
-  Electronic oleo-dynamic gearcase 
with AISI 304 stainless steel pressing plate

-  AISI 304 stainless steel juice collecting 
basin

-  AISI 304 stainless steel cage stand
-  Wooden cage with AISI 304 stainless steel 
bends

-  Electric panel 400/3/50

OPTIONALS :

-  AISI 304 stainless steel frame plating
-  Plexiglas splashboard
-  Polyethylene cage with AISI 304 stainless 
steel bends

-  AISI 304 stainless steel cage
-  Programmable PLC for pressing control
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DATI TECNICI | TECHNICAL DATA 
80 SUPER EXPORT

Putere motor | Motor power kW 1.1

Diametru bazin | Cage diameter mm 800

Înălțime bazin | Cage height mm 950

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Lungime | Length mm 1900

Lățime | Depth mm 1300

Înălțime | Height mm 2650

Greutate | Weight Kg 880

Fotografiile, măsurătorile și datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și pot fi 
modificate fără notificare prealabilă. 

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without 
notice. 




