DESCIORCHINATOR-ZDROBITOR
DESTEMMER-CRUSHER — TEMA-I




DOTARI STANDARD:

- Cadrul din ofel inoxidabil AISI 304 pe rofi

- Cilindru din ofel inoxidabil AISI 304 cu 24
gauri

- Dispozitiv de colectare a sucului

- Pdlnia de alimentare a proausului

- Snec cu palete

- Regulator de vitez4 pentru alimentarea
snecului, cilindrului si arborelui

- Zdrobitor cu role de cauciuc reglabile
- Panou electric 400/3/50

OPTIONALE:

- Bazinul de colectare a mustului cu snec
moforizat

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- AlISI 304 stainless steel cylinder with 24
holes

- Juice extraction device
- Product feeding hopper

- Beating shafft with rods
- Speed controller for feeding auger,
cylinder and shaft

- Crusher with adjustable rubber rollers
- Electric panel 400/3/50

OPTIONALS:

- Must/crushed collecting basin with motorized auger

Fotografiile, mésuratorile si datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal si pot fi

modificate fara notificare prealabila.

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without

notice.

48

DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA

Putere motor | Motor power

Productivitate | Hourly output

TEMA-I
kW 1.8
Ton/h 4-5

DIMENSIUNI | DIMENSIONS

Lungime | Length mm 1800
Latime | Depth mm 700
Tnaltime | Height mm 1450
Greutate | Weight Kg 210
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