
FILTRU ROTATIV CU 
VACCUM

ROTARY DRUM VACUUM FILTER
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DOTĂRI STANDARD:

-  Cadru construit din otel inoxidabil AISI304 
dispus pe roti 

- Grup tambur cu panza filtranta REPS si 
pompă de aspirație în interiorul tamburului 

- Rezervor de pregătire pentru filtrare 
- Sistem de spalare a rezervorului
- Pompă centrifugă de alimentare din inox 

AISI304
- Pompa vaccum din fonta
- Panou control 400/3/50

STANDARD FEATURES:

-  AISI 304 stainless steel frame on wheels
-  Drum with reps filtering cloth and plunged 

extraction pump
-  Automatic blade advancement system
-  Pre-cake preparation tank
-  Tank washing system
-  AISI 304 stainless steel centrifugal feed 

pump
-  Cast iron vacuum pump
-  400/3/50 control panel
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DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA 

SV-3 SV-5 SV-8 SV-10 SV-15 SV-20

Debit must | Must flow rate hl/h 3.75 - 10 7.50 - 20 10 - 32 15 - 40 22.50 - 60 30 - 80

Debit drojdie | Dregs flow rate hl/h 2.50 - 3.75 5 - 7.50 8 - 12 10 - 15 15 - 22.50 20 - 30

Putere instalată | Installed power kW 5.3 8.4 13.0 13.0 15.5 21.3

Suprafața filtrantă | Filtering surface m² 2.5 5.0 8.0 10.0 15.0 20.0

DIMENSIUNI | DIMENSIONS 

Lungime | Length mm 2700 3200 3950 4400 4460 5400

Lățime | Depth mm 1350 1400 1800 1800 2300 2300

Înălțime | Height mm 1450 1450 1450 1850 2200 2200

Diametru rezervor | Tank diameter - - 1300 1400 1600 1800

Înălțime rezervor | Tank height mm - - 1500 1650 2000 2000

Capacitate rezervor| Tank capacity - - 1000 1500 2500 3000

Fotografiile, măsurătorile și datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și 
pot fi modificate fără notificare prealabilă. 

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change 
without notice. 
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