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MICROFILTRATION 
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OPȚIONALE :

-  By-pass
-  Telaio per impianto di microfiltrazione
-  Pompa mohno di alimentazione

DOTĂRI STANDARD:

- Carcasă din oțel inoxidabil AISI 316L și 
bază pentru cartușe de 750 mm (30 ") 
- Fitinguri conform standardului DIN
- Robineti fluture
- Grupul superior cu manometru, vizor, 
robinet de scurgere și robinet de prelevare a 
probelor
- suprafata este polisata  luciu pentru uz 
alimentar (Cartușele de filtrare nu sunt 
incluse)

OPTIONALS:

-  By-pass
-  Microfiltration plant frame
-  Mohno feed pump

STANDARD FEATURES:

- AISI 316L stainless steel house and base 
for 750 mm (30”) cartridges with cod. 7 
bayonet fitting
- DIN fittings
- Butterfly valves
- Upper group complete of manometer, sight 
glass, bleed valve and sampling valve Food 
grade polished finishing
(Filtering cartridges not included)
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DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA 

MFH-1 MFH-3 MFH-5 MFH8

Cartușe filtrante | Filtering cartridges n° 1 3 5 8

Racorduri | Fittings DIN 25 40 40 50

Debit | Flow rate hl/h 1.000 3.000 5.000 8.000

DIMENSIUNI | DIMENSIONS 

Lungime | Length mm 700 1000 1000 1000

Lățime | Depth mm 450 450 450 450

Înălțime| Height mm 1550 1550 1550 1550

Fotografiile, măsurătorile și datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și 
pot fi modificate fără notificare prealabilă. 

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change 
without notice. 




